
交通银行上海分行机房电源及串口设备
集中控管解决方案

如何集中控管中心机房内所有串口网络设备？

如何集中控管机房内所有设备的电源使用状态？

案例：交通银行上海分行

成功案例 银行业

上海分行秉承三个一流的宗旨，即“一流的银行信誉、一流的工作效率、一流的服务质量”，
积极支持上海支柱产业的发展，竭诚为各类企业和广大市民提供金融服务。分行营业网点逾
百个，形成以上海为中心，向长江三角州辐射的业务网络。

上海分行内有一般服务器机柜及网络设备机柜，此次分行中心机房改造时，希望能集中控
管所有串口网络设备，并且能远程监控机房内所有设备的电源使用状态，包含电流、电压、
功率及功耗等，以实现绿色机房目标。

此方案除可让上海分行管理者远程管理之外，也必须能够让总行人员实时监控设备状态。
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通过ATEN SN0116串口设备服务器，管理者可从远程“集中管理”机房内所有网络设备。

通过ATEN PDU，管理者可从远程“集中管理”机房内所有设备的电源，并且可以监控每个插座端口实时

的电压、电流、功率及功耗状态。

通过建置ATEN集中控管软件-CC2000，总行和上海分行的管理人员都可以同时“集中控管”中心机房内

所有设备。

“我们支行以前对于串口设备的操作都必须到机房中实现，而对于电源接口，每次都得一个一个关，非常

麻烦。感谢ATEN提供一个这么棒的解决方案，能让我们集中整合所有的串口及其电源管理设备。此解决

方案帮助我们解决了这一集中控制的问题。中心机房应用的完美解决方案！”–客户反馈
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