
人民政府社会发展研究中心机房集中控管方案
 ATEN Matrix矩阵式KVM解决方案+指纹识别

如何实现多用户同时访问服务器的目的？

机房与操作室的距离300m，如何保证长距离的传输？

如何满足在控制室实现对服务器进行数据传输，程序安装等虚拟媒体应用的要求？

如何识别指纹扫描仪以满足政府部门对机房服务器的高保密要求？

案例：某市人民政府社会发展研究中心

应用案例 政府

某市人民政府社会发展研究中心新机房有32台的服务器，管理员希望无需进

入机房即可对服务器进行程序安装及数据交换。控制室中有9位管理人员，且

距离研究中心机房约有300米。为确保管控服务器操作安全性，该中心要求管

理员需通过指纹系统认证才能登录操作有权限访问的服务器，以达到安全性的

要求。

挑战

ATEN解决方案

9组控制端32端口矩阵式

KVM多电脑切换器

KM0932×1

USB虚拟媒体服务器

连接模块

KA7177 x 32

PS/2-USB控制端模块

+虚拟媒体功能

KA7240 x 1
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应用案例 政府

使用KM0932矩阵式KVM解决方案可以实现最多9个用户同时访问服务器，并且提供虚拟媒体功能帮助管理人员

不进入机房即可远程进行数据传输及程序安装等操作。

ATEN矩阵式KVM解决方案可无缝整合单位内指纹识别器，符合单位的安全要求。

控制端到服务器的最长管理距离达300m，完全符合需求。

“ATEN矩阵式KVM解决方案多用户并发访问和其支持指纹识别的特性很好的满足了我们的使用要求。

并且300米的传输距离，有效地解决了我们机房与操作控制室不在同一楼层的问题。我们对此非常满意。

在以后有新的需求，我们会优先考虑使用ATEN的产品”–客户反馈

使用效益

使用情境
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