
ATEN HDMI解决方案提供远达60m的网页GUI和HDMI信号传送

可提供简便广泛的视频管理

案例：汽车零部件制造商
某汽车零部件制造商希望设计一间带有多组HDMI来源与多台显示设备的新

会议室。为了能够有效管理这些设备，该公司需要专业的HDMI解决方案以

满足下列要求：

1.将多组HDMI来源传送至多台HDMI显示设备上

2.能够长距离传播HDMI信号

3.支持对多种来源设备及多台显示设备的远程管理

解决方案

VM0808H x 1
8x8 HDMI矩阵式影音切换器

使用效益

远距离传输-VE800 HDMI影音信号延长器采用Cat 5e线缆连接，其可将HDMI影音信号源设备与显示

设备之间的联机距离延伸最远达60m

高品质音频-支持1080p的HDTV视频分辨率及1920 x 1200的HDMI视频分辨率

简易切换-可支持多达3种HDMI来源设备及5台HDMI显示设备的简易、无失真、实时传输与视频切换

高效管理-ATEN VM0808H矩阵式影音切换器提供了一个基于GUI的浏览器，允许对切换设备的远程控

制，从而提高管理效率和操作的方便性

产业应用案例 企业

VE800 x 8
HDMI信号延长器

显示器

来源设备
（笔记本电脑）

HDMI线缆
Cat 5e线缆



产品特性

VM0808H  8x8 HDMI矩阵式影音切换器

连接任何8组HDMI影音信号来源至8组HDMI显示设备

长距离信号传输-最远可达20m(24 AWG)

HDMI (3D, 深色)；兼容于HDCP

轻松切换于多个信号来源至多台显示设备 - 前板LCD显示面板、旋钮和按键、红外线

远程遥控器、串口控制端和基于GUI的浏览器

高视频分辨率-HDTV分辨率480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), 以及支持VGA, 

SVGA, SXGA, UXGA和WUXGA (1920 x 1200)

支持Dolby True HD和DTS HD Master audio

独家EDID技术-可通过不同的EDID模式设定不同的配置方式

自动侦测功能-若其中一台HDMI来源端设备的电源关闭，VM0808H会自动切换至下一台电

源开启的设备

VE800 HDMI信号延长器

·VM0808H  后视图

HDMI 输入端口 外部红外接收端口 以太网端口

HDMI 输入端口 RS-232端口
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产业应用案例 企业

·VE800R

HDMI 输入端口 TMDS 端口

DCC 端口

EQ 开关HDMI 输出端口

DCC 端口TMDS 端口

·VE800L

延伸HDMI信号来源设备与显示设备之间的距离

采用Cat 5e线缆以延伸传输距离

8段同步化调整开关

延伸1080p距离达40米；1080i(HDTV)可达60米(1080p或1080i)

高视频分辨率 - 1920x1200分辨率，最高达1080p


