
从宝利通到单显示器管理的视频会议系统

如何在会议室对宝利通电话会议进行多屏幕管理？

如何在单显示器上集中管理会议室内的不同屏幕？

如何在单显示器上实现1920x1200的分辨率？

案例：菲利普莫里斯公司

案例：菲利普莫里斯公司

菲利普莫里斯集团(PMI)是一家领先的国际烟草公司，拥有包括世界最畅销香烟品
牌万宝路在内的七项国际品牌。
作为国际烟草公司，菲利普莫里斯需要一个快速简便的方式，能够同时查看并管
理更多宝利通电话会议系统，通过多屏幕管理方案在单一屏幕上显示所有视频画
面，并进行更快速地回应。

挑战

ATEN解决方案

ATEN宏正多屏幕管理解决方案

CM1164 x2      
DVI-D KVMP控制中心多电脑切换器

·CM1164 前视图

·CM1164 后视图

成功案例 企业

端口选择按钮端口选择按钮

模式选择按钮 OSD(ESC)按钮

OSD确定按钮
音频端口

指示/功能按钮 红外线接收区

USB 2.0外设端口

DVI KVM端口区控制端端口选择电源插座 电源开关

红外线接收器(外接式)菊式串联控制串入

菊式串联控制串出



弹性的显示模式包括四视图、画中画(双、三或四)以及全屏模式。用户可以改变每个视频来源的尺寸和位置，

并通过硬件光标功能轻松点击控制电脑。

通过控制端鼠标进行OSD导航：使用连接在控制端的鼠标控制OSD选单，轻松更改视频来源在屏幕上显示的

尺寸和位置。

CM1164支持1920x1200视频分辨率- 会议室的理想选择。

产品特性 & 使用效益

使用情境

了解更多产品信息

请关注ATEN
www.aten.com.cn400-810-0-810

中国地区服务热线 北京：010-52550110

上海：021-31260110

广州：020-38830110 

ATEN宏正官方微信 ATEN在线客服-iOS

(Android用户请到360手机助手
检索“宏正在线App”进行下载)

成功案例 企业

KVM线缆

键盘/鼠标

音频线缆

DVI 线缆

CM1164

宝利通设备1 宝利通设备2 宝利通设备3

四分割显示模式

画中画模式—三画面 画中画模式—四画面

或

或

画中画模式—双画面

宝利通设备4

或

宝利通设备5 宝利通设备6 宝利通设备7 宝利通设备8

CM1164


