
KE0220
KVM/音频信号延长器

KE0220 KVM/音频信号延长器提供最安全、可靠的远程电脑操作功能。KE0220可支持一位本地使用者与一位远程使用者(最远达200M)存取电脑或串
连的KVM多电脑切换器。该方案亦针对迈克风与立体声扬声器提供完整的音频支持。
KE0220可连结到任何附有PS/2接口的KVM多电脑切换器。加上内置宏正独家专利的ASIC芯片，可确保极高的稳定度、可靠性，以及与KVM多电脑切
换器的兼容性。
此外，手动式调整视频信号增益为KE0220另一项重要功能，通过此一功能可从远程控制端调整至最佳的视频图像。

特性特性

内置ASIC芯片，确保更高的可靠性与兼容性.
采用Cat 5e类网线连结本地端与远程设备，最远距离可达200米.
支持音频信号，可控制远程迈克风与扬声器.
增益控制功能 - 可依距离远近手动补偿信号强度.
高视频分辨率达1600x1200.
本地端显示器支持DDC2B (绘图卡与显示器可通过DDC沟通).
支持PS/2界面及微软Intellimouse鼠标.
双控制端操作 - 可由本地端或远程控制端控管系统.
支持固件更新功能.
可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Unix 及 FreeBSD.
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