
CS1016
16端口PS/2 KVM多电脑切换器

CS1016是为较大型机房架构的需求所设计，运用DB-25连接接口，整合相关信号，改善机房线材的紊乱状况，并可强化信号的质量与工作效率。CS-
1016支持OSD (On Screen Display)屏幕选单功能，可方便电脑的切换选择，同时其亦支持麦克风与扩音器功能。
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特性特性

提供菊链式串联功能，可另外串接31台KVM主机，以从一组控制端控制至512台电脑。
无需额外软件，并可通过面板上的按钮、热键，或是OSD屏幕选单功能以选择切换电脑主机。
内建DB-25电脑端连接头，整合键盘,鼠标,影像及音源讯号。
自动广播模式:可对多台电脑，同时进行软件安装或系统关闭。
提供PS/2及Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启。
可通过PS/2鼠标控制端，以控制所有连接的电脑主机，即使该主机为使用Serial鼠标。
支持Microsoft IntelliMouse Pro、罗技MouseMan、FirstMouse等鼠标。
可安装于19"机架上。
内建音频功能。
内建ATEN ASIC技术，可强化兼容性与可靠度。
可支持操作系统:DOS。WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX。通过转接器则可支持Mac OS 8.6/9/10及
SUN Solaris 8/9。
如欲取得更多关于可连接至CS-1016的KVM切换器信息，请参阅 Compatible KVM Table
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