
CS78A
8端口KVM多电脑切换器

CS78A 8端口KVM多电脑切换器可通过单一控制端(键盘、显示器、以及鼠标)访问8台服务器。用户可以藉由CS78A前面板按键、热键组合与OSD，方
便地选择与切换所连接的服务器。此外，CS78A的安装流程相当简便，仅需将线缆连接到相对应的连结端口上即可完成。

CS78A并具备强大的自动扫描功能，用户可以自行设定自动扫描的时间，以便随时监控CS78A所连接的服务器状态。

特性特性

一组PS/2控制端可以管理多达8台电脑
无需额外安装软件-通过前面板的切换按钮，热键或OSD（屏幕显示）实现对主机的切换选择
快速扫描功能以满足监控所选择的电脑
PS/2键盘鼠标仿真功能避免主机启动时出错
控制端的PS/2鼠标控制所有连接的电脑-包括连接着键盘鼠标的电脑
支持兼容的PS/2鼠标-Microsoft Intellimouse Explorer和LogitechFirstMouse+。
SVGA，VGA，Multisynic显示器
支持超高视频质量；1920x1440（60Hz）；DDC；DDC2；DDC2B
LED 指示功能可方便监控使用状态
支持热插拨—无须关闭切换器电源，即可插入或移除主机
支持WINDOWS 98SE 系统和更高版本；Linux RedHat 7.1和更高，FreeBSD；AIX 4.3
可安装于1U的机架上（19"）
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